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ВАРИАНТЫ МОНТАЖА СТАНЦИИ 
«КОЛОС»

СХЕМА МОНТАЖА КОЛОС-5
Порядок проведения монтажных работ:
1. Отрывка котлована 1600x1600 L-2100
2. Засыпка и уплотнение цементно-песчаной подушки толщиной 
150 мм
3. Установка изделия на цементно-песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована цементно-песчаной смесью, с 
одновременной заливкой водой внутрь изделия
5. Подключение к электросети
6. Установка в модуль компрессора и его подключение
7. Пуско-наладка и запуск изделия в эксплуатацию

При монтаже:
1. Расход ЦПС – 2.8 м³
2. Расход воды – 2.0 м³
3. Объем котлована – 5 м³

Вариант 1.
Монтаж самотёчной 
станции «КОЛОС» с 
отводом очищенных 
бытовых сточных вод в 
дренажную канаву.

Вариант 2.
Монтаж станции 
«КОЛОС» с принудитель-
ным отводом сточных 
вод в дренажную канаву.

Вариант 3.
Монтаж самотёчной 
станции «КОЛОС» с 
отводом очищенных 
бытовых сточных вод в 
фильтрующий колодец.

Вариант 4.
Монтаж самотёчной 
станции «КОЛОС» с 
отводом очищенных 
бытовых сточных вод в 
дренажное поле 
фильтрации.

Вариант 5.
Монтаж станции 
«КОЛОС» с принудитель-
ным забором бытовых 
сточных вод из приёмно-
го колодца. Используется 
при расположении 
подводящей канализаци-
онной трубы на глубине 
более 1.1 метра от уровня 
земли.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ОТСУТСТВИЕ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

МАЛОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

НЕ ТРЕБУЕТ РЕГУЛЯРНОГО 
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АЭРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД



АЭРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 
КОЛОС – станция биологической аэрационной очистки 
бытовых сточных вод, поступающих от загородных домов, 
отдельно строящих зданий, не имеющих централизован-
ной канализации.
Функционал станции КОЛОС – это аналог классической 
схемы работы городских сооружений, на заднем дворе 
Вашего дома.

предотвращает вынос органических 
включений и ила в камеру очищенных стоков

8 мм толщиной, усиленный ребрами жесткости

сделанные на профессиональном 
немецком оборудовании «Leister»

позволяет устанавливать СБО в любых 
условиях и грунтах

Ершовый фильтр

Высокопрочный «первичный» полипропилен

Надежные и качественные швы

Усиленное дно станции
с выступающими грунтозацепами

Регулируемый коллектор
подачи воздуха

Съемная корзина

Крупнопузырчатый аэратор

Эрлифт возврата активного ила
повышает эффективность
очистки стоков

очищает решетку съемной корзины

для задержания твердых включений

КОЛОС-3
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Размеры станции
с горловиной, мм

1-3 0.5 150 920 x 920 x 2050

КОЛОС-5 2-5 0.8 180 1000 x 1000 x 2050

КОЛОС-8 5-8 1.35 250 1250 x 1250 x 2050

Стандартная высота горловины

Входное отверстие, от верха горловины
до лотка трубы
Выходное отверстие, от верха горловины
до лотка трубы

Размеры подводящей и отводящей трубы:
500 мм

710 мм

810 мм


